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1. Oznaczenie prowadzacego zakiad oraz adres.

Oznaczenie prowadzacego zaktad:

Prowadzacy Joanna Idzikowska
zaktad
Kierujacy Joanna Idzikowska
zaktadem
CHIMIMECA POLSKA SP. Z O.0.
Adres ul. Zagoérska 167 A
42-600 Tarnowskie Gory
Telefon 32 /450 86 22
Fax 32 / 450 86 24
E-mail biuro@chimimeca.pl
NIP 645 232 24 32
Regon 15607845

Adres zaktadu:

CHIMIMECA POLSKA SP. Z O.0.
Adres ul. Zagérska 167A

42-600 Tarnowskie Gory
Telefon 32 / 450 86 22
Fax 32 / 450 86 24
E-mail biuro@chimimeca.pl

2. Potwierdzenie, ze zakiad podlega regulacjom prawnym i
przepisom administracyjnym ustanawiajacym system
przeciwdziatania powaznym awariom.

Zaktad CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.0. jest zaktadem o zwiekszonym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (ZZR) zgodnie z klasyfikacjgq
dokonang na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substanciji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016r.,
poz. 138).

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami ustawy Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219), dokonano zgtoszenia zaktadu
Komendantowi Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnowskich Gérach
oraz Wojewoddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
Delegatura w Czestochowie.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowigzki spoczywajqce na
prowadzacym zaktad zostaty zrealizowane. Obowigzujaca, dokumentacja



wymagana przez ustawe Prawo ochrony sSrodowiska zostata przekazana
Komendantowi Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Tarnowskich Gorach
oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
Delegatura w Czestochowi. Stanowi to potwierdzenie dopetnienia wszystkich
obowigzkdéw spoczywajgcych na prowadzacym zaktad.

3. Opis dzialalnosci prowadzonej w zakladzie.

CHIMIMECA POLSKA Sp. z 0.0. prowadzi dziatalno$¢ ustugowg w zakresie
powierzchniowej obrdobki metali (proces oczyszczania elementéw stalowych
metodq trawienia polega na odtiuszczaniu elementéw stalowych, trawieniu
chemicznym poprzez kapiel trawigcg i pasywacje oraz ptukanie wodq
destylowang). Procesy sq prowadzone w instalacji do powierzchniowej obrdbki
metali lub materiatow z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesow
elektrolitycznych lub chemicznych.

4. Charakterystyka sktadowanych produktow i substancji
niebezpiecznych.

W zaktadzie CHIMIMECA POLSKA Sp. z 0.0. sg stosowane niebezpieczne
substancje i mieszaniny chemiczne, stwarzajace zagrozenie dla zdrowia
(posiadajq wiasciwosci zrace, szkodliwe) oraz zagrozenia dla Srodowiska.

Na terenie zaktadu sg réwniez stosowane inne niebezpieczne substancje
chemiczne, stanowigce mniejsze zagrozenie.

Zagrozenia stwarzane przez stosowane substancje: powoduje powazne
oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu; dziata toksycznie w kontakcie ze
skorg; dziata toksycznie po potknieciu lub w nastepstwie wdychania; dziata
szkodliwie po potknieciu; dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki.

SRR

Karty charakterystyk substancji decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
zestawiono ponizej.

Wszelkie karty charakterystyk sg dostepne na terenie zaktadu u
Kierownika Dziatu Ustug, tel. 32 / 450-86-22.

5. Informacje dotyczace giownych scenariuszy awarii
przemystowej.

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji
technologicznej, znajdujacej sie w zaktadzie CHIMIMECA POLSKA Sp. z o.o0.
moze dojs¢ do powstania awarii przemystowej, ktéra jest bezposrednig
przyczyng zagrozenia chemicznego.



Rodzaj zagrozenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede wszystkim od
witasciwosci uwalnianej substancji, ilosci, stanu skupienia, warunkéw
procesowych, rodzaju i sposobu uwolnienia oraz mozliwych oddziatywan ze
srodowiskiem.

Awaria moze by¢ zwigzana z rozszczelnieniem instalacji, wyciekiem ze
zbiornika lub pojemnikdw umieszczonych na regatach, jak réwniez
zmieszaniem srodkéw chemicznych.

6. Informacje na temat srodkow bezpieczenstwa oraz sposobow
ograniczania skutkéw awarii przemystowej.

CHIMIMECA POLSKA Sp. z o0.0. zapewnia, ze w petni kontroluje
realizowanie prowadzonych proceséw, stale nadzoruje stan techniczny
wszystkich urzadzen, takze wszyscy pracownicy znajg obowigzujace procedury
i odbywajg regularne szkolenia.

W celu zapobiegania i ograniczania skutkéw awarii przemystowych w
zaktadzie wdrozono szereg technicznych, organizacyjnych i proceduralnych
srodkéw bezpieczenstwa:

- Tace zabezpieczajace, instalacje magazynowania surowcow i
produktdw sg zabezpieczone systemem tac, ktére zabezpieczajg przed
rozprzestrzenianiem sie ewentualnych wyciekow substancji
niebezpiecznych.

« Mobilne zestawy sorbcyjne, zestaw zrdéznicowanych sorbentéw
uniwersalnych umieszczonych w mobilnym pojemniku, pochtaniajg
wode , oleje i produkty ropopochodne, ptyny przemystowe, chtodziwa i
nieagresywne chemikalia oraz wiekszos¢ agresywnych chemikaliow. W
sktad zestawu wchodzg m.in. rekawy sorbcyjne, maty sorbcyjne,
poduszki sorbcyjne, sorbent sybki. Zestawy s gotowe do
natychmiastowego uzycia w awaryjnych sytuacjach.

 Rekaw wiatrowskazu, ktéry pomoze wskaza¢ kierunek wiatru, a tym
samym kierunek przemieszczania sie skazonego powietrza.

+ Okreslone procedury/ instrukcje: postepowania w przypadku
wystgpienia powaznych awarii; postepowania z substancjami
niebezpiecznymi; instrukcja BHP przy magazynowaniu i
stosowaniu substancji niebezpiecznych.

7. Informacje dotyczace sposobow ostrzegania i postepowania
spoteczenstwa w przypadku wystapienia awarii przemystowej.

W trosce o bezpieczenstwo pracownikéw, spotecznosci lokalnej oraz
srodowiska naturalnego CHIMIMECA POLSKA Sp. z 0.0. wspotpracuje ze
stuzbami zewnetrznymi odpowiedzalnymi za bezpieczenstwo w zakresie
postepowania w przypadku wystgpienia awarii oraz ograniczenia jej skutkow.

Wykaz telefonow alarmowych oraz adresow i telefonéw wojewodzkich,
powiatowych i gminnych organéw i stuzb odpowiedzialnych za
podjecie dziatan operacyjno ratownicznych.
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Komenda Powiatowa Panstwowej

Tarnowskich Gérach
ul. Gornicza 36; 42-600 Tarnowskie Gory

Strazy Pozarnej w

tel.: 478-518-600

Wojewddzki  Inspektorat  Ochrony  Srodowiska w
2 Katowicach tel.: 34 / 369-41-20
Delegatura w Czestochowie tel.: 34 / 369-41-29
ul. Rzgsawska 24/28; 42-200 Czestochowa
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu . e
3 ul. Moniuszki 25; 41-902 Bytom tel.: 32/ 397-66-60
Pow!atowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego Starostwo tel.: 32 / 381-25-00
4 |Powiatowe wew. 343, 393
ul. Goérnicza 36; 42-600 Tarnowskie Gory ) !
Urzad Miejski w Tarnowskich Gdrach
5 |Wydziat Zarzadzania Kryzysowego tel.: 32 / 769-03-48
ul. Piastowska 8; 42-600 Tarnowskie Gory
WOJeW_odzkl Inspektorat  Ochrony  Srodowiska w tel.: 32 / 201-76-00
6 |Katowicach tel.: 32 / 201-76-16
ul. Wita Stwosza 2; 40-036 Katowice "
Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w
7 |Katowicach tel.: 32 / 621-50-00
ul. Wita Stwosza 36; 40-042 Katowice
7.1. Sygnaty alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze.
RODZAIJE ALARMOW, SYGNALY ALARMOWE*
L Rodzaj Sposéb ogtaszania alarmow
P+ lalarmu Akustyczny system alarmowy Srodki masowego przekazu
Svanat akustvezny — modulowan Powtarzana trzykrotnie zapowiedz
Ogtoszenie ygn yezny . Y Istowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga!
1 dzwiek syreny w okresie trzech p
alarmu . Ogtlaszam alarm dla ... (podac
minut - .
przyczyne, rodzaj alarmu itp.)




Odwotanie
alarmu

syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedz
Sygnat akustyczny - ciagty dzwiek |stowna: Uwaga! Uwaga! Uwagal!

Odwotuje alarm dla ... (poda¢
przyczyne, rodzaj alarmu itp.)

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 stycznia 2013r. w
sprawie systemdéw wykrywania skazen i powiadamiania o ich wystgpieniu oraz

witasciwosci organdw w tych sprawach (Dz.U. z 2013r., poz. 96).

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

Sposob oglaszenia komunikatu

Sposob odwotania komunikatu

postepowania
mieszkancow...
(podac rodzaj
zagrozenia,

Lp. Rodzaj Akustyczny Srodki Akustyczny Srodki
p. .
komunikatu system masowego system masowego
alarmowy przekazu alarmowy przekazu
Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedz P
owtarzana
stowna: Uwagal! .
trzykrotnie
Uwaga! Osoby s
B . zapowiedz
znajdujace sie .
? stowna: Uwagal
. na terenie
Uprzedzenie Uwagal!
L okoto godz. ... .
1 |o zagrozeniu . . Odwotuje
2T min... moze .
skazeniami iy uprzedzenie o
nastapic I
el zagrozeniu
skazenie P
, . dla ... (podac¢
(podac rodzaj .
.. rodzaj
skazenia) w .
. skazenia)
kierunku ...
(podac
kierunek)
Powtarzana
Forme i tres¢ trzykrotnie
komunikatu zapowiedz
uprzedzenia o stowna: Uwaga!
Uprzedzenie zagrozeniu Uwagal!
2 |0 zagrozeniu zakazeniami Odwotuje
zakazeniami ustalajg organy uprzedzenie o
Panstwowej zagrozeniu
Inspekcji dla... (podac
Sanitarnej rodzaj
zakazenia)
3 |Uprzedzenie Powtarzana Powtarzana
o kleskach trzykrotnie trzykrotnie
zywiotowych i zapowiedz zapowiedz
zagrozeniu stowna: stowna: Uwaga!
$rodowiska Informacja o Uwagal!
zagrozeniu i Odwotuje
sposobie uprzedzenie o

zagrozeniu
dla... (podac
rodzaj kleski)




spodziewany czas
wystgpienia i
wytyczne dla
mieszkancow)

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 stycznia 2013r. w
sprawie systemdéw wykrywania skazen i powiadamiania o ich wystgpieniu oraz
witasciwosci organdw w tych sprawach (Dz.U. z 2013r., poz. 96).

7.2. Sposéb postepowania spoteczenstwa w przypadku
wystapienia awarii przemystowej.

Po ustyszeniu ostrzezenia lub alarmu osoby znajdujace sie w
poblizu zdarzenia powinny:

Znajdujac sie w terenie otwartym:

« zachowac spokdj, przeciwdziataé panice,

« nie zbliza¢ sie do terenu zaktadu,

« okresli¢ kierunek, z ktérego wieje wiatr, opusci¢ zagrozony teren
kierujac sie w kierunku prostopadtym do wiejgcego wiatru,

« powiadomi¢ inne osoby w swoim otoczeniu o zagrozeniu oraz objgé
opiekqg  osoby poszkodowane, niepetnoletnie, starsze i
niepetnosprawne,

« o0soby znajdujace sie w pojazdach powinny zamkng¢ okna i
wytaczy¢ wentylacje oraz jezeli to mozliwe oddali¢ sie od terenu
zaktgdu,

« nie blokowac¢ pojazdami drég dojazdowych dla stuzb ratowniczych,

« dostosowac sie do polecen Kierujgcego Dziataniami Ratowniczymi.

W przypadku ogtoszenia ewakuacji:

« po ustyszeniu sygnatu alarmowego Ilub innego wezwania do
opuszczenia mieszkania zachowac spokdj, wykonac polecenia oséb
przeprowadzajacych ewakuacje. W czasie ewakuacji zachowac
szczegolng ostroznosc.

Znajdujac sie w pomieszczeniach zamknietych:

« wigczy¢ telewizor Ilub radioodbiornik na czestotliwos$¢ stacji
lokalnej,

« wystucha¢ nadawanych komunikatow i zasad postepowania w
zaistniatej sytuacji,

« bezwzglednie wykonac¢ przekazywane polecenia wydawane przez
lokalne wtadze lub stuzby ratownicze,

« wygasic¢ otwarty ogien,

« zamknac¢ okna, drzwi,



« wytgczy¢ doptyw gazu i pradu do pomieszczen,
« czeka¢ na dalsze instrukcje stuzb uczestnigczacych w likwidacji
zagrozenia lub prowadzacych ewakuacje.

Odwotanie alarmu:

« nastepuje w sposdb analogiczny tj, przez ogtoszenie odwotania
alarmu przez stuzby uczestniczace w zwalczaniu zagrozenia,

« Scisle stosowac sie do polecen wydawane przez lokalne wiadze lub
stuzby ratownicze.



